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Schalterbelegung des R66 und R37
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Anschluss an Internetschnittstelle
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geschlossen gedffnet

Schalterbelegung des R 66, R 37 und Drehschalter 11
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S6 Sollwert Kesseltemp. [1)'3%8

Himweis: Die Quittiertaste S1befindet
sichauf der Schaltschranktiir.

S6 RV Netztrennung
optional LED:

Status:

geschlossen geoffnet
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Anschluss an Mobilfunknetz/mobiles Internet
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Die Antenne wird Uber das mitgelieferte Kabel an das Modul angeschlossen und 2 *
aulierhalb des Schaltschrankes montiert. (g; ;
Die Antennenausrichtung fur das Modem erfolgt Gber den Regler R6G6E. Der im m *
Display des Reglers angezeigte Wert fur die Feldstarke solite >15 betragen. Far
den Start des Feldstarketests gehen Sie wie folgt vor: .2
Dricken der Taste PRG, dann Auswahl der Gruppe ANL, dort Eingabe des Service L
Code (135). Nun in der Gruppe 29ZLT ,FELDSTAERKETEST 33" aufrufen, auf oE
~JA=1" stellen, bei 30ZLT ,FELDSTAERKEWERT* 34" wird die Antenne justiert, bis ) i
die angezeigte Feldstarke einen Wert >15 anzeigt. Abschlielend 292ZLT auf o
.nein=0" setzen. s 5
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Zur Fernuberwachung tber Internet ist der Anschluss eines Routers (bauseits) an @
die Internetschnittstelle im Schaltschrank erforderlich. 5
Fur den Anschluss ist im Schaltschrank ein Schnittstellenmodul vorgesehen. 'ag
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Anschluss Solarpufferspeicher

Beladen

Anschluss Trinkwasserspeicher

s TW 2

TWW zum
Verbraucher‘ |
L

TWW zum } {
Speicher
oben

TW zum
Speicher
unten

Typ, GroBe und Anzahl der Pufferspei-
cher werden in der Planung festgelegt.
Ein Schichtenpufferspeicher besitzt 3
Anschlusse, die wie folgt angeschlossen
werden (siehe Baugruppe 1):

= die Pufferspeicherentladung
(warmes Ende) Speicher oben

= die Pufferspeicherbeladung
(kaltes Ende) Speicher unten

= die Ladeeinrichtung
(Schichtenlader) Speicher mitte

= Der oberste Anschlussstutzen am
TW-Speicher ist mit der Trinkwarm-
wasserleitung des Geb&udes zu ver-
binden.

= Der TWW- Anschluss (Baugruppe 3)

ist mit dem ,Warmen Ende" des

Speichers (zweiter Anschlussstutzen

von oben) zu verbinden.

= Der TW- Anschluss (Baugruppe 2)
ist mit dem ,Kalten Ende” des Spei-
chers (unten) zu verbinden.

Dachbereich

ST
Strahlungssensor

D ~SchirmT NS
\

sc!
AN

Verteilerdose

Schaltschrank

R66 R38
w3 -

ER S -

[T T [T

T T T 1

ololo]ololo
X *
J-Y-(ST)4x2x0,8 mm2 GERR oY
rot »G

.

Uberspannungs-|
O
TS1
Kollektorfiihler

Anschluss Strahlungssensor und Kollektorfiihler

schwarz » GO

* Klemmnr. siehe Dokumentation

Far die Verlangerung des Kollektorfiihlers sowie des Strahlungssensors sind 5
bis B-adrige, geschirmte Kabel und eine handelsubliche Verteilerdose zu verwenden

(FY-(St) 4x2x0,8).
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TA1 AuBentemperaturfiihler

®
)

® L \
- Y=orange

- G=rot
-GO= schwarz

SS1 Strahlungssensor

Der AuBentemperaturfithler TA ist an geeigneter
verschatteter Stelle moglichst auf der Nordseite des

Gebaudes anzubringen.

Der Kollektorfiihler TS1 ist grundsatzlich mit Blitz-
schutzdose (Uberspannungsschutz) anzuschlieBen und
ist direkt im Solarvoriauf (warme Seite) des Kol-

lektorfeldes zu montieren.

Der Strahlungssensor ST ist auf den Rahmen des
Kollektors mit gleichem Neigungswinkel zu montie-

ren.

~e =]

Erlaubs, aber nicht empiohlen

Empiohlene Montage

Ausgabe Juni 18

pahabel§§

ENERGIE OHNE ENDE

Elektrische Installationen Schaltschrank

Der Stromanschluss (230V) fur den Schaltschrank ist an einen Sicherungskasten

(NYM-J3x2,5) fest zu installieren. Die Zuleitung zum Schaltschrank muss abgesichert
werden.

Die Vorsicherung (Amperezahl)] ist der Schaltschrankdokumentation zu entnehmen.

Regler R37

Modem/
Internetmodul

- i S
v o A
- .7 g
@ Drehschalter 52-S6 "‘ o
g L

= AC/Spannungs-
versorgung fiir
Stellantrieb

Dokumentation)

(siehe Schaltschrank- (siehe Schaltschrank-
Dokumentation) Dokumentation)

Klemmplatze far
Fuhler und Antriebe

Technische Anderungen vorbehalten
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Verkabelung der Module

Verkabelung der Fiihler
Alle Stellantriebe, Pumpen und Temperaturfahler . . N . .
sind auf den Modulen vorverkabelt und in codierten Am Pufferspeicher sind die Fuhler TSPo-P und TSPu-P und am Trinkwasserspei-

Steckern zusammengefuhrt und verbinden die Mo- cher TW2, TW3 und TW4 zu montieren.
dule und den Schaltschrank miteinander.

/TW 2
Verbindung der Module

Im Standardlieferumfang ist die Lange der Verbindungskabel so bemessen, dass
die Module Riicken an Riicken oder in Linie aufgestellt werden.

Schaltschrank _ Modul Solar und TWE

Flhler Pufferspeicher

Flhler Trinkwasserspeicher
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