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Pufferladung Solar (warm)

Pufferladung Solar (kalt)

RL Kessel/FW

VL TWE vom Puffer

VL Puffer-Heizkreis

RL TWE zum Puffer warm

RL Puffer-Heizkreis

RL TWE zum Puffer  kalt

VL Kessel/FW

Öl, Biomasse, WP

blind - opt. RL Öl,

Biomasse, WP

TS 5

TS 7

TS 4

TS 6

Entlüfterstutzen

PSP-Pufferspeicher SL3

1
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2

8
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7

RL Kessel/FW
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SS1

Strahlungssensor

TS1

Kollektorfühler

Überspannungs-

schutz

R66 R38

IN
5

P
2
4

IN
1

Schaltschrank

Schirm

Dachbereich

* Klemmnr. siehe Dokumentation

J-Y-(ST)4x2x0,8 mm²

orange

rot

schw.

o
r

rt s
w

Verteilerdose

orange   » Y

rot          » G

schwarz » GO

X... *

Anschluss Strahlungssensor und Kollektorfühler 
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TS 1 Kollektorfühler 

TA1  Außentemperaturfühler 

SS1  Strahlungssensor 

-   Y= orange 
-   G= rot 
-GO= schwarz 
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Ts 4

Ts 5 

Ts 7

Ts 6 

2

1

4
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S-TB-790

WLB I

WLB III

WLB II

2

1

4

6

3

5

9

8

S-TB-790

WLB I

WLB III

WLB II

VL TWE vom Puffer

VL Pufferbeladung (konv.)

VL Puffer-Heizkreis

RL TWE zum Puffer (warm)

RL Puffer-Heizkreis

RL TWE zum Puffer (kalt)

RL Pufferbeladung (konv.)

zum Solarmodul

Achtung!

alle Anschlüsse zwischen den Speichern sind mittig

einzubinden, damit die Speicher hydraulisch exakt

parallel betrieben werden können

7 7

Pufferspeicher

AG bauseits

blind - optional

RL Öl, WP, BM

vom Solarmodul
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Auszug Stromlaufplan Klemmplätze 
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