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Schalterbelegung des R66 und R37
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Anschluss an Mobilfunknetz/mobiles Internet

Die Antenne wird Uber das mitgelieferte Kabel an das Modul angeschlossen und au-
Berhalb des Schaltschrankes montiert.

Die Antennenausrichtung fir das Modem erfolgt dber den Regler R66E. Der im Dis-
play des Reglers angezeigte Wert fur die Feldstarke solite >15 betragen. Fur den
Start des Feldstarketests gehen Sie wie folgt vor;

Driacken der Taste PRG, dann Auswahl der Gruppe ANL, dort Eingabe des Service
Code (135]). Nun in der Gruppe 292ZLT ,FELDSTAERKETEST 33" aufrufen, auf ,JA=1"
stellen, bei 30ZLT ,FELDSTAERKEWERT * 34" wird die Antenne justiert, bis die ange-
zeigte Feldstarke einen Wert >15 anzeigt. Abschliefend 29ZLT auf ,nein=0" setzen.

TC/MC35-Terminal

} {
Headset- 1 Antennenloitung 5m
AnschiuB W oy
2av
Lep 66 Modularr  Stromversorgung 830V gWbn
Stocker i
SIM- E
Einschub Datenkabel i
— P RIEcons6
Slecker 8-4 Modular-

Stecker

Anschluss Modul MC66T

Anschluss an Internetschnittstelle

Zur Fernuberwachung tber Internet ist der Anschluss eines Routers (bauseits) an
die Internetschnittstelle im Schaltschrank erforderlich.
Far den Anschluss ist im Schaltschrank ein Schnittstellenmodul vorgesehen.

Perle-Modul
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Anschluss Solarpufferspeicher an das System Fur die Verlangerung des Kollektorfiihlers sowie des Strahlungssensors sind 5
bis B-adrige, geschirmte Kabel und eine handelsubliche Verteilerdose zu verwenden

y , , J_’/I Typ. GroRe und Anzahl der Pufferspeicher (FY-(St) 4x2x0,8).
TSPo-P E werden in der Planung festgelegt. Ein
81—

N\ Schichtenpufferspeicher besitzt 3 Anschlis- Schaltschrank

se, die wie folgt angeschlossen werden;

= die Pufferspeicherentladung

Cqum . (Solarspeicher oben) .
X Dachbereich R66  |R38
2um Schitenlader = die Pufferspeicherbeladung g8, |2,
(Solarspeicher unten) s
TSPU-P = die Ladeeinrichtung

1 ST

. ‘ . .
&§ ; ? ! (Solarspeicher mitte) Strahlungssensor Verteilerdose
i
Beladen D

Anschluss Spitzenspeicher an das System

orange » Y
rot »G
schwarz » GO

O
schutz * Klemmnr. siehe Dokumentation

. . TS1
= RL Ladeheizkreis des Moduls Lade- Kollektorfiihler

heizkreis mit dem unteren Anschluss
des Speichers verbinden.
= VL Ladeheizkreis des Moduls Lade-
> heizkreis mit dem_ Obe_r‘en des Spei- Anschluss Strahlungssensor und Kollektorfihler
:\/L chers (gleiche Seite wie vorgenannt] zu
Netzheizkreis Verb | nd en.
= RL Netzheizkreis des Moduls Netz-
heizkreis ist mit dem unteren An-
schluss des Speichers zu verbinden.
= VL Netzheizkreis des Moduls Netz-
heizkreis ist mit dem oberen des Spei-
chers (gleiche Seite wie vorgenannt) zu
verbinden.

J-Y-(ST)4x2x0,8 mm?2

RL
Netzheizkreis

= Ein (bauseitiger) Entlufter ist am Deckel
des Speichers zu installieren.
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Elektrische Installationen Schaltschrank
Der AuBentemperaturfithler TA ist an geeigneter
verschatteter Stelle moglichst auf der Nordseite des Der Stromanschluss (230V) fur den Schaltschrank ist an einen Sicherungskasten
Gebaudes anzubringen. (NYM-J3x2,5]) fest zu installieren. Die Zuleitung zum Schaltschrank muss abgesi-
chert werden.
Die Vorsicherung (Amperezahl) ist der Schaltschrankdokumentation zu entnehmen.

Die Einbauteile im Schaltschrank kdnnen variieren je nach reglungstechnischen An-
forderungen.

Regler R37
TA AuRentemperaturfiihler

Modem/
Internetmodul

Der Kollektorfithler TS1 ist grundsatzlich mit Blitz- b brg
schutzdose (Uberspannungsschutz) anzuschliefen : s Transkoenator 24V
und ist direkt im Solarvorlauf (warme Seite] des Kol-
lektorfeldes zu montieren.

Transformator 24V
AC/Spannungs-

m versorgung fiir
3 Stellantrieb

TS1 Kollektorfiihler

(siehe Schaltschrank-

. 8 Dokumentation)
® Der Strahlungssensor ST ist auf den Rahmen des _ : W
s Kollektors mit gleichem Neigungswinkel zu montie-
ren.
Empfohlens Montage
+ L \ - i Klemmplitze
-Y= = jeweili der jeweili
Y= orang | = G i Fahler und Aniriebe
-G= rot J i - (siehe Schaltschrank-
-GO= schwarz ) ) Dokumentation) Dokumentation)
Klemmplatze far
ST Strahlungssensor Fuhler und Antriebe
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Verkabelung der Module

Alle Stellantriebe, Pumpen und Temperaturfihler sind auf
den Modulen vorverkabelt und in codierten Steckern zu-
sammengefuhrt. Diese sind mit den entsprechenden
Anschlussen mit dem Schaltschrank zu verbinden.

Verbindung der Module

Schaltschrank Modul Solar Modul Ladeheizkreis Modul Netzheizkreis

Im Standardlieferumfang ist die Lange der Verbindungskabel so bemessen, dass
die Module in Linie aufgestellt werden.
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Verkabelung der Fiihler am Speicher

Am Solarpufferspeicher sind die Fthler TSPo-P und TSPu-P und am Spitzenspei-
cher (NSP] TSPo-L, TSPm-L und TSPu-L zu montieren.

Fuhler Solarpufferspeicher

Fuhler Spitzenspeicher
(Netzheizkreis)
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